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K4.1 Válvula de corte simple

Válvula de esfera extraíble, con el cuerpo en latón con sistema Top Entry®, en conformidad con la norma DIN EN 13828, 
con maniobra ligera Soft Turn, con caja de sándwich inspeccionable incluida. Soportes y cubierta de protección incluidos. 
Cierre y apertura por medio de la manilla, placa de cubierta disponible en cinco acabados y de apertura manual.
Temperatura: 0°C +95 °C.
Presión de ejercicio: 10 bar.

LA GAMA COMPLETA DE RACORES FASTEC®

SE DESCRIBE EN LA PÁG. 32

Código Acabado Env.

KPLB0301600 Blanco 10

KPLB0301M00 Cromo brillo 5

KPLB0301800 Plata 5

KPLB0301A00 Negro 5

KPLB0301700 Cobre 5

Placa de cubierta 135x90mm.

VÁLVULAS DE CORTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS

PLACA COMPATIBLE

PLACAS

INCLUYE: escuadras de fijación, 
protección en obras 
NO INCLUYE: placa y racores

• PN10 (10 bar)
• 0 °C + 95 °C

 
SE PUEDEN INSTALAR 
VARIOS KITS DE 
EXTENSIÓN EN LA 
MISMA VÁLVULA 

RACOR TWIN

Código D1 D2 Env.

KA00F10001 F13M 2xF13F 10

Código D1 ISO 228-1 D2 TUBO Env.

KA00K00005 3/4"-EK 16x2 10

KA00K00006 3/4"-EK 20x2 10

ADAPTADOR PARA TRANSFORMAR LA JUNTA EUROCONO EN JUNTA PLANA 

RACOR DE APRIETE EUROCONO PARA TUBOS MULTICAPA

Código D1 ISO 228-1 Env.

AP004003 3/4"-EK 10

ACCESORIOS FASTEC®

ACCESORIOS

Racor TWIN
conexiones Fastec®

KIT DE EXTENSIÓN MODULAR

MARCO DE MANTENIMIENTO

Código Env.

KPR0001 1

Código DN Env.

KRPL0004 150x105x15 mm 1

ACCESORIOS

Extensión ·23mm· modular + tornillos + 
extensiones para placa

EN CASO DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA 
DE LA CAJA, A DESNIVEL CON LA PARED, UTILICE 
EL MARCO DE MANTENIMIENTO

Compatible con todos los racores 
de tuerca giratoria ISO228

K4.1 K4.1

K4.1

K4.1

BO3

Código DN D1 M L H P1 P2 A B Placa Env.

K401BE10100 15 EK3/4" 42 154 94 60 73 119 74 B03 10

K401BF10100 15 F13 42 154 94 60 73 119 74 B03 10

K401BF30100 20 F14 52,5 194 94 60 73 119 74 B03 5
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KIT TECO CONTROL

KIT DE MANILLAS

Código DN Env.

KR00K00001 15 1

Código Color Env.

KA00K40001 AZUL OSCURO / ROJO 1

RECAMBIOS

Kit de recambio TECO-CONTROL

2 AZUL OSCURO (ALTA+BAJA) 1 ROJO

K4.1
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100%

Soft turn

Top-entry

High performance

product

Design

Prodotto certificato

Compattezza

Box sandwich Accessibilità

K4.0

100%

product
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•	K4.0 es un kit de corte compacto

•	Corte general

•	Equipado con la caja sándwich empotrable
	 e inspeccionable

•	La conexión  FASTEC® permite un trabajo 
cómodo y seguro

•	Las placas de cubierta compactas permiten 
la inspección de los cortes

•	El diseño de la placa permite el montaje a la vista

•	Llave de corte TOP-ENTRY® extraíble con esfera 
antibloqueo Soft Turn® de paso total

RACOR TWIN 2

Tapón FASTEC®

CÓD. KAOOKOOOO2

Por medio de los racores 
Fastec® Twin, es posible 
incrementar el número 
de conexiones. De 
esta forma, se pueden 
simplificar aquellas 
instalaciones que 
requieren soluciones 
complejas.

CÓD. KA00F10001

CÓD. KA00F10001

CÓD. KA00F10002

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE FLUJO

CORTE DOBLE

M
at

er
ia

l

Cuerpo Latón CW617

PS

Tecnopolímero

PN10 (10 bar)

0 °C + 95 °C

FASTEC®

Eurocono (ISO 228-1)
Roscada F (EN10226)

Caja sándwich

Esferas

Conexiones

Presiones
de ejercicio

Temperatura

Normas
y certificaciones

RACOR TWIN 1

RACOR TWIN 1

DIN EN 13828
DVGW W570-1

TECNOLOGÍASESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Diseño

Producto certificado

Compacto

AccesibilidadHigh performance Caja sándwichSoft turn

Top-entryFastec®

132 133



 A 

 B
 

 H
 

 L 

 P1 

 P2 

 M 

 D1 

 D1  D2 

 D2 

BO3

 

90
m

m

135mm

 D
1 

 D
2 

 D
2 

 D
1 

 D
2 

 D
2 

K4
 - 

VÁ
LV

UL
AS

CO
LE

CT
OR

ES
 E

M
PO

TR
AB

LE
S

SE
R

IEK4.0 Doble corte “DUPLEX”

Kit con doble válvula de esfera extraíble, fría y caliente, en conformidad con la norma DIN EN 13828, con maniobra 
ligera Soft Turn, con caja sándwich inspeccionable incluida.  Cuerpo de latón con sistema Top Entry. Soportes y cubierta 
de protección incluidos. Apertura y cierre por medio de las manillas, placa de cubierta disponible en cinco acabados. 
Temperatura: 0°C +95 °C.
Presión de ejercicio: 10 bar.

Racor de apriete 
EUROCONO con 
conexión de apriete para 
tubos multicapa

Adaptador EUROCONO - Junta Plana

Racor TWIN en T
conexiones FASTEC ®

LA GAMA COMPLETA DE RACORES FASTEC®

SE DESCRIBE EN LA PÁG. 32

Código Acabado Env.

KPLB0301600 Blanco 10

KPLB0301M00 Cromo brillo 5

KPLB0301800 Plata 5

KPLB0301A00 Negro 5

KPLB0301700 Cobre 5

Placa de cubierta 135x90mm.

VÁLVULAS DE CORTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS

PLACA COMPATIBLE

PLACAS

Código DN D1 D2 M L H P1 P2 A B Env.

K400BE10100 15 EK3/4” EK3/4” 50 154 115 60 73 119 74 10

K400BF10100 15 F13 F13 50 194 115 60 73 119 74 10

K400B110100 15 Rp1/2” Rp1/2” 50 154 115 60 73 119 74 10

K400BF30100 20 F14 F14 50 194 154 60 73 119 74 5

K400B110200 20 Rp3/4” Rp3/4” 50 194 154 60 73 119 74 5

K400BF50100 15/20 F13 F14 50 194 154 60 73 119 74 5

RACOR TWIN 1

RACOR TWIN 2

Código D1 ISO 228-1 D2 TUBO Env.

KA00K00005 3/4"-EK 16x2 10

KA00K00006 3/4"-EK 20x2 10

ADAPTADOR EUROCONO - JUNTA PLANA

RACOR DE APRIETE EUROCONO PARA TUBOS MULTICAPA

Código D1 ISO 228-1 Env.

AP004003 3/4"-EK 10

VÁLVULAS DE CORTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS

RACORES

Racor TWIN
conexiones Fastec®

INCLUYE: escuadras de fijación, 
protección en obras 
NO INCLUYE: placa y racores

• PN10 (10 bar)
• 0 °C + 95 °C

Código D1 D2 Env.

KA00F10001 F13M 2xF13F 10

Código D1 D2 Env.

KA00F10002 F13M 2xF13F 10

K4.0

BO3

K4.0 K4.0
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KIT TECO CONTROL

Código DN Env.

KR00K00001 15 1

Código Color Env.

KA00K40001 AZUL OSCURO / ROJO 1

RECAMBIOS

KIT DE EXTENSIÓN MODULAR

MARCO DE MANTENIMIENTO

Código Env.

KPR0001 1

Código DN Env.

KRPL0004 150x105x15 mm 1

ACCESORIOS

 Extensión ·23mm· modular + tornillos + 
extensiones para placa

KIT DE MANILLAS

2 AZUL OSCURO (ALTA+BAJA) 1 ROJO

EN CASO DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA 
DE LA CAJA, A DESNIVEL CON LA PARED, UTILICE 
EL MARCO DE MANTENIMIENTO

SE PUEDEN INSTALAR 
VARIOS KITS DE 
EXTENSIÓN EN LA 
MISMA VÁLVULA 

Kit de recambio TECO-CONTROL

K4.0

K4.0
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